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bIMON | PUERTA INTERIOR METALICA COMBINADA CANTIDAD: 4 m PUERTA INTERIOR METALICA COMBINADA CANTIDAD: 10 m CANTIDAD: 10 m
1.24 UBICACION: SANITARIOS \1-70 /" [ UBICACION: AULAS PA, AULA TALLER CON CAMARA GESSEL \'-7°/ [ UBICACION: AULAS PB, AULA TALLER PB \+19 /' [ UBICACION: SANITARIO DE DISCAPACITADO.
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TIPO PUERTA DOBLE DE ABRIR TIPO PUERTA DOBLE DE ABRIR CON PANO FIJO SUPERIOR TIPO PUERTA DOBLE DE ABRIR CON PANO FIJO SUPERIOR TIPO PUERTA DOBLE DE ABRIR CON PANO FIJO SUPERIOR
FSPESOR SEGUN.UBICACION. FSPESOR SEGUN.UBICACION. FSPESOR SEGUN.UBICACION. FSPESOR SEGUN.UBICACION.
MATERIAL; CHAPA BWG N° 16 MATERIAL; CHAPA BWG N° 16 MATERIAL: CHAPA BWG N° 16 MATERIAL; CHAPA BWG N° 16
GUIA; NO GUIA: NO GUIA; NO GUIA; NO
MARCO DOS MANOS DE ANTIOXIDO + DOS MANOS ESMALTE SINTETICO SATINADO NEGRO MARCO S DOS MANOS DE ANTIOXIDO + DOS MANOS ESMALTE SINTETICO SATINADO NEGRO MARCO DOS MANOS DE ANTIOXIDO + DOS MANOS ESMALTE SINTETICO SATINADO NEGRO MARCO DOS MANOS DE ANTIOXIDO + DOS MANOS ESMALTE SINTETICO SATINADO NEGRO
TERMINACIONES: SHERWIN WILLIAMS O EQUIVALENTE TERMINACIONES: SHERWIN WILLIAMS O EQUIVALENTE TERMINACIONES: SHERWIN WILLIAMS O EQUIVALENTE TERMINACIONES: SHERWIN WILLIAMS O EQUIVALENTE
PANO FIJO: PANO FIJO: PANO FIJO: VIDRIO SUPERIOR 3+3 mm LAMINADO INCOLORO PANO FIJO: VIDRIO SUPERIOR 343 mm LAMINADO INCOLORO
MATERIAL: BASTIDOR DE MADERA DE PINO, ENCAHAPADA EN GUATAMBU MATERIAL: BASTIDOR DE MADERA DE PINO, ENCAHAPADA EN GUATAMBU MATERIAL: BASTIDOR DE MADERA DE PINO, ENCAHAPADA EN GUATAMBU MATERIAL: BASTIDOR DE MADERA DE PINO, ENCAHAPADA EN GUATAMBU
HERRAJES: 3 POMELAS POR HOJA HERRAJES: 3 POMELAS POR HOJA HERRAJES: 3 POMELAS POR HOJA HERRAJES: 3 POMELAS POR HOJA
MANIJA BALANCIN COLOR BRONCE PLATIL CERRADURA DE SEGURIDAD MANIJA BALANCIN COLOR BRONCE PLATIL CERRADURA DE SEGURIDAD MANIJA BALANCIN COLOR BRONCE PLATIL CERRADURA DE SEGURIDAD tres pomelas hierro—madera, cerradura y manijon aptos para discapacitados
HOJA _ i : HOJA _ i HOJA § i : HOJA _ i :
TERMINACIONES: ENCHAPADO EN GUATAMBU NATURAL, TRES MANOS DE BARNIZ NATURAL DE PROTECCION. TERMINACIONES: FNCHAPADO EN GUATAMBU NATURAL, TRES MANOS DE BARNIZ NATURAL DE PROTECCION. TERMINACIONES: ENCHAPADO EN GUATAMBU NATURAL, TRES MANOS DE BARNIZ NATURAL DE PROTECCION. TERMINACIONES: ENCHAPADO EN GUATAMBU NATURAL, TRES MANOS DE BARNIZ NATURAL DE PROTECCION.
/3|MO4 PUERTA INTERIOR METALICA COMBINADA CANTIDAD: 1 Livos\ | PUERTA INTERIOR METALICA COMBINADA CANTIDAD: : #pLoOy | PUERTA BOX SANITARIOS CANTIDAD: 19 Leao) | PUERTA EXTERIOR METALICA CANTIDAD: 1
145 UBICACION: OFICINA CAMARA GESSEL PA 1.00 UBICACION: SALA DE OBSERVACION CAMARA GESSEL PA 1,70 UBICACION: SANITARIOS 4,10 UBICACION: HALL — CIRCULACION
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TIPO PUERTA DOBLE DE ABRIR TIPO PUERTA DOBLE DE ABRIR CON PANO FIJO SUPERIOR TIPO FRENTE BOX SANITARIOS 2 HOJAS DE ABRIR EN MDF Y EST EN ACERO INOXIDABLE. TIPO PUERTAS DE 4 HOJAS VIDRIADA DE ABRIR.
ESPESOR SEGUN.UBICACION. ESPESOR SEGUN.UBICACION. ESPESOR MODELO DEL TIPO LINEA MODENA, LINEA MONACO O SUPERIOR.
MATERIAL: CHAPA BWG N° 16 MATERIAL: CHAPA BWG N° 16 MATERIAL: COLUMNA TUBO 50MM x 6OMM, PLANCHUELA HIERRO 1/4”, ANGULO DE CONTACTO 27 ESPESOR 0.20
GUIA: NO GUIA: NO GUIA: NO MATERIAL: CHAPA BWG N* 16
MARCO |— SINAC . Doi MANOS DE ANTIOXIDO + DOS MANOS ESMALTE SINTETICO SATINADO NEGRO MARCO INACIONFS DOS MANOS DE ANTIOXIDO + DOS MANOS ESMALTE SINTETICO SATINADO NEGRO MARCO | i } ~ A Ao A W T0RG W MARCO TERMINACIONES: D05 MANOS - DEANTIOADO = DOS MANOS ESWALTE SINTETICO SATINADD NEGRO
TERMINACIONES: o e s TERMINACIONES: G e TERMINACIONES: 2 MANOS ANTIOXIDO + 2 MANOS E. SINTETICO SATIN. SW 7069 IRON ORE S. W. : SHERWIN WILLIAMS 0 EQUIVALENTE
PARO FIJO: PANO FIJO: PARIO FIJO: DIVISION DE CHAPA SEMILLA DE MELON ABULONADA VIDRIO: VIDRIO LAMINADO INCOLORO 3+3
MATERIAL: BASTIDOR DE MADERA DE PINO, ENCAHAPADA EN GUATAMBU MATERIAL: BASTIDOR DE MADERA DE PINO, ENCAHAPADA EN GUATAMBU MATERIAL: BASTIDOR DE PINO NIDO DE ABEJA, TERCIADO DE 3 MM. HERRAIES: HOJAS PUERTA: 5 BISAGRAS DE HIERRO REFORZADD A MUNICION. BN PLANG EXTERIOR MANHONES
CANO 27 Y EN INTERIOR PICAPORTES MOD. SANATORIO MEDIANO. BOCALLAVES Y ROSETAS REDONDAS DE
HERRAJES: 5 POMELAS POR HOJA HERRAJES: 5 POMELAS POR HOJA HERRAJES: A - 5 A s [ BRONCE PLATIL. PASADORES (CANT.: 4) EMBUTIDOS EN CANTO DE HOJA SUP. E INF. CERRADURA DOBLE
MANIJA BALANCIN COLOR BRONCE PLATIL CERRADURA DE SEGURIDAD MANIJA BALANCIN COLOR BRONCE PLATIL CERRADURA DE SEGURIDAD E EUM\E% o H‘ER)RO SZ&DALAE f PLANCHvELA HOJA |PALETA REFORZADA DE 1RA. CALIDAD. PAROS VIDRIADOS . LAS PUERTAS INDICADAS EN EL PLANO DE RUTA DE
CERRADURA TRABA PARA BANO BRONCE PLATIL FSCAPE Y PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACION LLEVARAN SISTEMA ANTIPANICO COMPLETO PARA HOJA DOBLE.
HOJA — . HOJA — _ HOJA — - - — TERMINACION :DOS S DE ANTIOXIDO + DOS MANOS ESMALTE SINTETICO SATINADO NEGRO TIPO SHERWIN
TERMINACIONES: ENCHAPADO EN GUATAMBU NATURAL, TRES MANOS DE BARNIZ NATURAL DE PROTECCION. TERMINACIONES: ENCHAPADO EN GUATAMBU NATURAL, TRES MANOS DE BARNIZ NATURAL DE PROTECCION. TERMINACIONES: COMBINABLES DE A 2, EN MODULOS DE 4 HOJAS SEGUN UBICACION PLANO AP_01-02 0BS  |VILLIAMS O EQUIVALENTE
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