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En todas las superficies interiores donde se encontrare paneles termicos revistiendo la

mamposteria y cubierta,se extraerán resguardando las superficies

En todas las superficies interiores donde se encontrare paneles termicos revistiendo la

mamposteria y cubierta,se extraerán resguardando las superficies
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PLANTA DEMOLICION

SECTOR E

JUNIO DE 2017

34º37'7.02'' S 

58º38'15.47'' O 

OBRA

CUE

CUI

CALLE  TTE ORIGONE

CALLE  DEL SOCORRO

Muros y divisiones a demoler

Picado y retiro de piso y contrapiso

En el sector del local 32  se picará el piso y

contrapiso de manera de llegar a la capa adecuada

para la implantación del patio interior según

proyecto. A su vez de calará la estructura de

cubierta en el sector losas, picando contrapisos

superiores, desmontando aislaciones y dejando las

vigas al descubierto para permitir la entrada de luz

natural.

superficie:349.00m2

En el sector central del modulo siniestrado se picará

el piso y contrapiso de manera de llegar a la capa

adecuada para la implantación del patio exterior

según proyecto. Se retirará todo el material colgante

existente y todo vestigio de instalación existente

1

En toda la superficie a intevenir se deverá picar

pisos y contrapiso de manera tal de lograr la

perfecta nivelación del mismo para la futura

colocación del piso continuo según proyecto.

superficie:1582.00m2

Se efectuará la limpieza de la armadura expuesta y el deprendimiento del

hormigón flojo según especificaciones tecnicas particulares anexo I capitulo5

Se efectuará la limpieza de la armadura expuesta y el deprendimiento del

hormigón flojo según especificaciones tecnicas particulares anexo I capitulo5


