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(EAO] VENTANA EXTERIOR ALUMINIO CANTIDAD: 6 Fa01X | VENTANA EXTERIOR ALUMINIO CANTIDAD: /(/EAOZ VENTANA EXTERIOR ALUMINIO CANTIDAD: 7EA02\’ VENTANA EXTERIOR ALUMINIO CANTIDAD: 6
7.68 UBICACION: AULAS PB 7.68 UBICACION: AULAS PB 3.79 UBICACION: AULAS PB 3.79 UBICACION: AULAS PB
/.68 /.68
3.79 3.74 3.79 3.4 3.79 3.79
3+3 LAMINADO 3+3 LAMINADO 3+3 LAMINADO 3+3 LAMINADO 343 LAMINADO 3+3 LAMINADO
| Pieza de ajuste Pieza de ajuste Pieza de ajuste Pieza de ajuste Pieza de ajuste
343 LAMINADO 343 LAMINADO 343 LAMINADO 343 LAMINADO 343 LAMINADO 343 LAMINADO
| Pieza de ajuste Pieza de ajuste Pieza de ajuste | Pieza de ajuste | Pieza de ajuste
L/4 L/4 L/4 L/4 L/4 L/4 L/4 L/4 L/2 L/2 L/2 L/2
[ dh 4] [ HH 4] [F { [F al]
|_Pieza de ajuste Pieza de ajuste Pieza de ajuste |_Pieza de qjuste Pieza de ajuste Pieza de qjuste Pieza de ojuste Pieza de ajuste Pieza de ajuste @ Pieza de ajuste
TIPO VENTANAS CORREDIZAS TIPO VENTANAS TIPO PANO FIJO TIPO VENTANAS CORREDIZAS TIPO VENTANAS CORREDIZAS
MODELO DEL TIPO LINEA MODENA, LINEA MONACO O SUPERIOR. MODELO DEL TIPO LINEA MODENA, LINEA MONACO O SUPERIOR. MODELO DEL TIPO LINEA MODENA, LINEA MONACO O SUPERIOR. MODELO DEL TIPO LINEA MODENA, LINEA MONACO O SUPERIOR.
ESPESOR 0.05 (sequn modelo de perfil de aluminio) ESPESOR 0.05 (segun modelo de perfil de aluminio) ESPESOR 0.05 (sequn modelo de perfil de aluminio) ESPESOR 0.05 (sequn modelo de perfil de aluminio)
MATERIAL: PERFIL DE ALUMINIO MATERIAL: PERFIL DE ALUMINIO MATERIAL: PERFIL DE ALUMINIO MATERIAL: PERFIL DE ALUMINIO
MARCO MARCO MARCQO MARCO
TERMINACIONES: TIPO ALUMINIO PREPINTADO NEGRO TERMINACIONES: TIPO ALUMINIO PREPINTADO NEGRO TERMINACIONES: TIPO ALUMINIO PREPINTADO NEGRO TERMINACIONES: TIPO ALUMINIO PREPINTADO NEGRO
VIDRIO: VIDRIO: - VIDRIO: - VIDRIO: VIDRIO LAMINADO INCOLORO 3+3
MATERIAL: PERFIL DE ALUMINIO MATERIAL: PERFIL DE ALUMINIO MATERIAL: PERFIL DE ALUMINIO MATERIAL: PERFIL DE ALUMINIO
HERRAJES: CERRADURAS DE CIERRE PARA HOJA CORREDIZA. MANIJA DE FUND DE ALUMINIO HERRAJES: HERRAJES: CERRADURAS DE CIERRE PARA HOJA CORREDIZA. MANIJA DE FUND DE ALUMINIO HERRAJES:
HOJA HOJUA HOJUA HOJA
VIDRIO: VIDRIO LAMINADO INCOLORO 3+3 VIDRIO: VIDRIO LAMINADO INCOLORO 3+3 VIDRIO: VIDRIO LAMINADO INCOLORO 343 VIDRIO: VIDRIO LAMINADO INCOLORO 3+3
LAS DIMENSIONES Y ESPESORES DE LOS PERFILES Y VIDRIOS, DEBERAN VERIFICAR A FIN DE LAS DIMENSIONES Y ESPESORES DE LOS PERFILES Y VIDRIOS, DEBERAN VERIFICAR A FIN DE LAS DIMENSIONES Y ESPESORES DE LOS PERFILES 'Y VIDRIOS, DEBERAN VERIFICAR A FIN DE LAS DIMENSIONES Y ESPESORES DE 1L0S PERFILES Y VIDRIOS, DEBERAN VERIFICAR A FIN DE
OBS MANTENER RIGIDEZ ESTRUCTURAL, GARANTIZANDO SU INDEFORMABILIDAD Y SU PERFECTO OBS MANTENER RIGIDEZ ESTRUCTURAL, GARANTIZANDO SU INDEFORMABILIDAD Y SU PERFECTO OBS MANTENER RIGIDEZ ESTRUCTURAL, GARANTIZANDO SU INDEFORMABILIDAD Y SU PERFECTO OBS MANTENER RIGIDEZ ESTRUCTURAL, GARANTIZANDO SU INDEFORMABILIDAD Y SU PERFECTO
FUNCIONAMIENTO TECNICO. FUNCIONAMIENTO TECNICO. FUNCIONAMIENTO TECNICO. FUNCIONAMIENTO TECNICO.
<;EAO§ VENTANA EXTERIOR ALUMINIO CANTIDAD: 7 /OEAO A | VENTANA EXTERIOR ALUMINIO CANTIDAD: <;EAO% VENTANA EXTERIOR ALUMINIO CANTIDAD: <iEAO§ VENTANA EXTERIOR ALUMINIO CANTIDAD: 1
7.68 UBICACION: AULAS PA 3.79 UBICACION: AULAS PB 1,50 UBICACION: SANITARIOS PB Y PA 3.50 UBICACION: SALA DE OBSERVACION CAMARA GESSEL PA
7.68
3.79 J.60
[~ Pieza de ajuste 379 I_Pieﬁde ajuste 3.74 eza de ajuste Tﬂﬁde ajuste ’—Wde ajuste 150
3+3 LAMINADO 343 LAMINADO 343 LAMINADO 3+3 LAMINADO g 343 LAMINADO 3+3 LAMINADO 343 LAMINADO 3+3 LAMINADO
3+3 LAMINADO 3+3 LAMINADO 3+3 LAMINADO 3+3 LAMINADO 3+3 LAMINADO 3+3 LAMINADO 3+3 LAMINADO 343 LAMINADO
L/4 L/4 L/4 , L/4
i dh f = J.60
| Pieza de ajuste Pieza de ajuste Pieza de ajuste 1.50
j L j L/Q L/Q 1.80 . 1.80
W Pieza_de ajuste Pieza de ojuste m
TIPO VENTANAS CORREDIZAS TIPO VENTANAS CORREDIZAS TIPO VENTANAS PROYECTANTES TIPO VENTANAS CORREDIZAS
MODELO DEL TIPO LINEA MODENA, LINEA MONACO O SUPERIOR. MODELQ DEL TIPO LINEA MODENA, LINEA MONACO O SUPERIOR. MODELO DEL TIPO LINEA MODENA, LINEA MONACO O SUPERIOR. MODELO DEL TIPO LINEA MODENA, LINEA MONACO O SUPERIOR.
ESPESOR 0.05 (sequn modelo de perfil de aluminio) ESPESOR 0.05 (segun modelo de perfil de aluminio) ESPESOR 0.05 (sequn modelo de perfil de aluminio) ESPESOR 0.05 (sequn modelo de perfil de aluminio)
MATERIAL: PERFIL DE ALUMINIO MATERIAL: PERFIL DE ALUMINIO MATERIAL: PERFIL DE ALUMINIO MATERIAL: PERFIL DE ALUMINIO
MARCO MARCO MARCO MARCO
TERMINACIONES: TIPO ALUMINIO PREPINTADO NEGRO TERMINACIONES: TIPO ALUMINIO PREPINTADO NEGRO TERMINACIONES: TIPO ALUMINIO PREPINTADO NEGRO TERMINACIONES: TIPO ALUMINIO PREPINTADO NEGRO
VIDRIO: VIDRIO: - VIDRIO: - VIDRIO: -
MATERIAL: PERFIL DE ALUMINIO MATERIAL: PERFIL DE ALUMINIO MATERIAL: PERFIL DE ALUMINIO MATERIAL: PERFIL DE ALUMINIO
HOUA HERRAJES: CERRADURAS DE CIERRE PARA HOJA CORREDIZA. MANIJA DE FUND DE ALUMINIO HOUA HERRAJES: CERRADURAS DE CIERRE PARA HOJA CORREDIZA. MANIJA DE FUND DE ALUMINIO HOUA HERRAJES: BRAZOS DE PROYECCION PARA VENTANAS PROYECTANTES. MANWA DE FUND DE ALUMINIO HOUA HERRAJES: CERRADURAS DE CIERRE PARA HOJA CORREDIZA. MANIJA DE FUND DE ALUMINIO
VIDRIO: VIDRIO LAMINADO INCOLORO 3+3 VIDRIO: VIDRIO LAMINADO INCOLORO 3+3 VIDRIO: VIDRIO LAMINADO INCOLORO 343 VIDRIO: VIDRIO LAMINADO INCOLORO 3+3
LAS DIMENSIONES Y ESPESORES DE LOS PERFILES Y VIDRIOS, DEBERAN VERIFICAR A FIN DE LAS DIMENSIONES Y ESPESORES DE LOS PERFILES Y VIDRIOS, DEBERAN VERIFICAR A FIN DE LAS DIMENSIONES Y ESPESORES DE LOS PERFILES Y VIDRIOS, DEBERAN VERIFICAR A FIN DE LAS DIMENSIONES Y ESPESORES DE LOS PERFILES Y VIDRIOS, DEBERAN VERIFICAR A FIN DE
OBS MANTENER RIGIDEZ ESTRUCTURAL, GARANTIZANDO SU INDEFORMABILIDAD Y SU PERFECTO OBS MANTENER RIGIDEZ ESTRUCTURAL, GARANTIZANDO SU INDEFORMABILIDAD Y SU PERFECTO OBS MANTENER RIGIDEZ ESTRUCTURAL, GARANTIZANDO SU INDEFORMABILIDAD Y SU PERFECTO OBS MANTENER RIGIDEZ ESTRUCTURAL, GARANTIZANDO SU INDEFORMABILIDAD Y SU PERFECTO
FUNCIONAMIENTO TECNICO. FUNCIONAMIENTO  TECNICO. FUNCIONAMIENTO TECNICO. FUNCIONAMIENTO TECNICO.
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