Muros y divisiones a demoler

Picado y retiro de piso y contrapiso

| En el sector del local 32 se picara el piso y

contrapiso de manera de llegar a la capa adecuada
para la implantacidn del patio interior segin
proyecto. A su vez de calara la estructura de
cubierta en el sector losas, picando contrapisos
superiores, desmontando aislaciones y dejando las
vigas al descubierto para permitir la entrada de luz
natural.

superficie:349.00m2

En el sector central del modulo siniestrado se picara
el piso y contrapiso de manera de llegar a la capa
adecuada para la implantacién del patio exterior
segun proyecto. Se retirara todo el material colgante
existente y todo vestigio de instalacion existente

En toda la superficie a intevenir se devera picar
pisos y contrapiso de manera tal de lograr la
perfecta nivelacion del mismo para la futura
colocacion del piso continuo segun proyecto.
superficie:1582.00m2
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En todas las superficies interiores donde se encontrare paneles termicos revistiendo la
mamposteria y cubierta,se extraeran resguardando las superficies
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——PORTON DE CHAPA A DESMONTAR

Se efectuara la limpieza de la armadura expuesta y el deprendimiento del

hormigon flojo segun especificaciones tecnicas particulares anexo I capitulo5
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ESCALERA METALICA TIPO CARACOL A DESMOTAR
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H1 — CUBIERTA DE PANELES TERMICOS
H2
HS — CASETONADO VISTO PINTADO

H4 — CASETONADO TIZNADO POR EL INCENDIO
HO — CIELORRASO SUSPENDIDO DE DURLOCK
HE — CIELORASO DE PANELES DESMONTABLES

REVESTIMIENTO EN PANELES TERMICOS BAJO CASETONADO

11— MOSAICO GRANITICO 50x30 GRANO FINO COLOR GRIS CLARO PULIDO EN OBRA
2 — LAJAS DE CENENTO 60x60 CON TERMINACION DE CORDON DE CEMENTO ALISADO
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1[HT ~—TERMINACION DEL CIELORRASO

TERMINACION DEL SOLADO

——CONFORMACION MURO
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L TIPO DE MURD

F1 — PANELES TERMICOS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO
REVESTIDOS EN CHAPA GALVANIZADA PREPINTADA

F2 — MURO DE LADRILLO COMUN

FS — PANELES DE ROCA DE YESO TIPO DURLOCK

N1 — REVESTIMIENTO EN CERAMICO ESMALTADO

N2 — REVESTIMIENTO EN PANELES TIPO F1

NS — LATEX INTERIOR
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En todas las superficies interiores donde se encontrare paneles termicos revistiendo la
mamposteria y cubierta,se extraeran resguardando las superficies
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Se efectuara la limpieza de la armadura expuesta y el deprendimiento del
hormigon flojo segun especificaciones tecnicas particulares anexo I capitulo5
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LOCALIZACION VILLA TESEI - HURLINGHAM - BUENOS AIRES
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