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PISO A BASE DE RESINA COLOR, AUTONIVELANTE Y CONTINUO
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REFERENCIAS:

£S5 Muro macizo de ladrillo comin —
2. Revoque reforzado bajo revestimiento—-

3. Revoque interior completo —

H2: Cielorraso suspendido de placas de roca de yeso resistente a lo humedad
sobre estructura galvanizada -

12: Piso a base de resina con color autonivelante y continua de 2 a & mm de
L1: Revestimiento cer@imico esmaltado 30X30-

L2: Emplacado en paneles de roca de yeso sobre estructura galvanizada-

M1: Mesada de granito natural segtn planilla de mesadas—

N'/: Terminacion al latex interior—

NS: Terminacion al latex cielorrasos—

J1: Zocalo cerdmico esmaltodo—

OT: Tabique de placa de roca de yeso sobre estructura galvanizada —
D3: Estructura de hormigon armado
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01 | = NUMERO DE LOCAL
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[Hi = TERMINACION DEL CIELORRASO
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H1:

H3:

TERMINACION DEL SOLADO
FERENCIAS:

Piso a base de pasta de cemento monocapa de S a Omm de espesor,
granulometria a acabado pulido —

Piso a base de resina con color autonivelante y continua
de 2 a 3 mm de espesor —

Piso exterior de losa de hormigon texturada aplicada como revestimiento
de dcm de espesor con acabado antideslizante —

Cielorraso existente de paneles térmicos, se arreglartn imperfecciones
y pintaran con esmalte sintético ignifugo —

Cielorraso suspendido de placas desmontables texturadas
sobre estructura metdlica de tensores —

H2: Cielorraso suspendido de placas de roca de yeso

resistente a la humedad sobre estructura metalica —

H4: Hormigon visto —

——CONFORMACION MURO

X
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b————NOMBRE MURO
FERENCIAS:
Tabique de placa de roca de yeso sobre estructura galvanizada -

071
02:
E3:

E1:
F1:
F3:
LT:
L2:
NT:
N7/
N2:

Tabique doble de durlocksegin especificaciones tecnicas particulares anexoll —
Muro macizo de ladrillo comin —

Muro de ladrillo hueco ceramico 18x18x35 —

Revoque exterior completo—

Revoque interior completo—

Revestimiento ceramico esmaltado 20x20-

Emplacado en paneles de roca de yeso sobre estructura galvanizada—
Terminacion al latex exterior—

Terminacion al latex interior—

Terminacion segin seqtn EIP anexoll—

espesor —
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